
Door aanpassingen aan uw ketel kunt u behoorlijk bespa-
ren op uw energiekosten en/of CO2 uitstoot. 

Standard Fasel kan vrijblijvend voor u uitrekenen wat er 
voor u mogelijk is en maakt het inzichtelijk aan de hand 
van rekenmodellen zoals hieronder.

Ga naar www.standardfasel.nl om uw voordeel te laten 
berekenen.

Pas uw ketel aan en start met besparen!

Daan Scheepens 18‐12‐2012

4,192 104,81 439,36 2244,1 2683,4 4,244 184,07 781,13 1998,5 2779,7 2716,7 2485,7
1,20 Bar(a)

4 mm belasting afhankelijk→ 20000 kg/h kg/h ← belasting afhankelijk
27562 kg/h 65 % kg/h ← continue

15 °C 20 min 70 °C

CONDENSOR

7 kg/h
Ing. AAH Scheepens (daan) 22229 kg/h

Condensor uit: 57,2 65,0 °C
300 μS/cm

°C
0 K

Stoom‐Gebruik (100% ret. Condensaat)

Warmteverlies
Vraag/belasting

Condensaat Temp.

Stoom‐VERbruik (geen ret. Condensaat)

Verblijftijd:
Vulling:

Uitdrijfgassen
Suppletiewater

KETELHUIS

Vraag/belasting

Oververhitter

onthardwater van 
waterbehandeling

Druk in Ontgasser:
Orifice boring:

18‐12‐2012 15:14

ONTGASSER 2813,5 h [kJ/kg]
0,0 kW

11400 liter Reclaim ?
Ja

ECO JA Voedingswater voorverwarmen met rookgasssen uit ketel
23807 kg/h 1585 kg/h LUVO JA Verbrandingslucht voorverwarmen met rookgassen uit ketel of uit economise

COND JA Suppletiewater voorverwarmen met rookgassen uit ketel of economizer of luv
TSA NEE Suppletiewater voorverwarmen met voedingswater (verhoogd capaciteit ECO

100 %

WTW

minimale netto 
inhoud ontgasser

Voedingswater

Aandeel Suppletie

stoom benodigd voor 
ontgassing

ONTGASSER
CONDENSAAT

TANK

100 %
COND+TSA niet mogelijk!!

104,8 Tin°C Item: Tuit [°C] kW 10 Barg
5333 kg/h 104,8 Tuit°C COND 31,1 1093,0 184,1 °C

0,0 kW LUVO 74,5 297,7
ECO 124,8 713,5
Ketel 234,1 13494 21585 kg/h

358 kg/h 104,8 Tin°C 14207 kW
130,2 Tuit°C

2260,173
13216,36

108,0 %
1,20 λ

stookrendement*

Capaciteit
Flash‐Stoom ECONOMIZER (H2O)

Suppl. Water TSA
Koelwater

Rookgaszijdig
Temperatuurverloop

Stoomdruk:
Stoomtemperatuur:

ONTGASSER

STOOMKETEL

CONDENSAAT
TANK

1485 mn
3/h 12989 kW

3000 μS/cm 3 barg
11,1 % obv Q 374,9 m3/h
2222 kg/h

15 °C
40 Tmax (°C) 1 % 15962 m3/h

7198 kg/h
* Rendement obv onderste verbrandingswaarde 69,9 °C ← Let op NOx !!

297,7 kW

verbrandingslucht 
consumptie

gasverbruik

Afvalwater

Oppervlakte Spui

stralings‐ en geleidingsverlies
Temp na LUVO

ONTGASSER

STOOMKETEL

SPUITANK

CONDENSAAT
TANK

Aan dit rekenblad kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorbeeld rekenmodel ketelhuis


