
Door aanpassingen aan uw ketel kunt u behoorlijk bespa-
ren op uw energiekosten en/of CO2 uitstoot. 

Standard Fasel kan vrijblijvend voor u uitrekenen wat er 
voor u mogelijk is en maakt het inzichtelijk aan de hand 
van rekenmodellen zoals hieronder.

Ga naar www.standardfasel.nl om uw voordeel te laten 
berekenen.

Pas uw ketel aan en start met besparen!

1 Mol‐massa: 32 28 40 44 18 44 18 28 32 40 80

Bestanddeel Formule Volume‐% mol‐massa kg LHV [kJ/kg] MJ mn
3‐O2 mn

3‐N2 mn
3‐Ar mn

3‐CO2 mn
3‐H2O mn

3‐lucht mn
3‐CO2 mn

3‐H2O mn
3‐N2 mn

3‐O2 mn
3‐Ar mn

3‐SO3 mn
3‐gas

Waterstof H2 0,0 2 0,000 120,971 0,0000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Methaan CH4 81,3 16 0,580 50,009 29,0233 69,97% 1,626 6,060 0,072 0,003 0,078 7,840 0,816 1,704 6,060 0,000 0,072 0,000 8,653
Ethaan C2H6 2,9 30 0,038 47,794 1,8232 4,60% 0,100 0,372 0,004 0,000 0,005 0,481 0,057 0,090 0,372 0,000 0,004 0,000 0,524
Propaan C3H8 0,4 44 0,007 46,357 0,3367 0,88% 0,019 0,069 0,001 0,000 0,001 0,089 0,011 0,016 0,069 0,000 0,001 0,000 0,097
Butaan C4H10 0,1 58 0,004 45,752 0,1658 0,44% 0,009 0,034 0,000 0,000 0,000 0,044 0,006 0,007 0,034 0,000 0,000 0,000 0,047
Pentaan C5H12 0,0 72 0,001 45,357 0,0583 0,15% 0,003 0,012 0,000 0,000 0,000 0,015 0,002 0,003 0,012 0,000 0,000 0,000 0,017
Hexaan C6H14 0,1 86 0,002 44,752 0,0859 0,23% 0,005 0,018 0,000 0,000 0,000 0,023 0,003 0,004 0,018 0,000 0,000 0,000 0,025
Koolmonoxide CO 0,0 28 0,000 10,112 0,0000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Waterstofsulfide H2S 0,0 34 0,000 15,220 0,0000 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Stikstof N2 14,4 28 0,179 0,000 0,0000 21,61% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,144 0,000 0,000 0,000 0,144
Zuurstof O2 0,0 32 0,000 0,000 0,0000 0,02% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001 0,000 0,000 0,000
Kooldioxide CO2 0,9 44 0,017 0,000 0,0000 2,11% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009

100% 20,74% 77,30% 0,92% 0,04% 1,00% L0 VCO2 VH2O VN2 VO2 VAr VSO3 V0

/

Gronings Aardgas LUCHTTOEVOERGAS‐SAMENSTELLING ROOKGASSAMENSTELLING

Totaal: 100 0,829 LHV [MJ/m3] 31,493 bruto: 1,761 6,564 0,078 0,003 0,085 8,492 0,904 1,824 6,708 0,000 0,078 0,000 9,514 m3
kg/mn3 HHV [MJ/m3] 34,832 netto: 2,114 7,877 0,094 0,004 0,102 10,190 0,905 1,841 8,021 0,352 0,094 0,000 11,213 m3

Molair Volume: 22,4136 m3/mol LHV [MJ/kg] 37,967 kg: 3,018 9,840 0,167 0,008 0,082 13,115 1,776 1,479 10,020 0,503 0,167 0,000 13,945 kg
HHV [MJ/kg] 41,992 % kg 23% 75% 1% 0% 1% 100% nat: 8,07% 16,42% 71,53% 3,14% 0,84% 0,00% 100,00% Volume

Wobbe Index: (LO) 39,2286 MJ/m3n 12,74% 10,60% 71,85% 3,61% 1,20% 0,00% 100,00% Massa
Wobbe Index: (HI) 43,3871 MJ/m3n droog: 9,65% 3,76% Volume

5,289 kg/s 0 ppm SO3 5,751 kg/s 5,409 kg/s
19040 kg/h 20704 kg/h 19473 kg/h

4,203 mn
3/s 15130,29 mn3/h

Debiet 4,624 mn
3/s 21585 kg/h 15,0 °C

Debiet 4,306 m3/s 4,624 mn
3/s 2340 kJ/kg 1,20 λ

Rookgastemp. 31,1 °C m3/s 14032 kW 4,434 m3/s Cp
Dauwpunt: 56,1 °C 1814 °C Temp kJ/kg kJ/kg.K

108,04 % 2,5 1760 2278,4 1,295 Vuurgang
Referentie druk 758 mm Hg 12989 kW 40 Max Vol % 234,1 261,40 1,117 Eco in
Zwavelzuurdauwpunt #GETAL! °C 124,8 137,33 1,100 Eco uit

81 34 kJ/ 74 5 81 43 1 093 L i
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VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER
Debiet 

Luchtfactor

Belasting

O il

VERBRANDINGS‐
LUCHTTOEVOER

ROOKGASAFVOER

81,34 kJ/s 74,5 81,43 1,093 Luvo uit
4,2028588 m3/s 31,1 33,81 1,086 Cond uit

Lucht: 1,287 kg/mn
3 500 mm H2O 15,0 15,04 1,002 Lucht

Vocht: 6,2 gr/kg 1664,0 kg/h 80% n 15,0 35,10 2,340 aardgas
Aardgas 0,829 kg/m3 1043,67 kW 25769 W
Rookgas 1,244 kg/mn

3

Error 0,00000 gram 1484,75 mn
3/h

1231,56 kg/h

194,4 kJ/s 0,342 kg/s
68,79 mn

3/ton

12,008 kJ/s 0,4124 mn
3/s

12988,671 kJ/s

Controle Getallen

GASTOEVOER

Elektr. Rendement
Ventilatorvermogen

CONDENSATIEWARMTE

Opgenomen vermogen ventilator
Luchtdebiet

Opvoerhoogte
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Voorbeeld rekenmodel verbranding ketelhuis


